Code

Fahrzeug / vehicle

Typ / type

Lange /internal length
Breite /internal width

Hohe /internat hight

Leergewicht / weight

Nutzlast / payload ca./approx.*
bei 40.000 kg Gesamt

Zul. Gesamtgewicht / gross weight

Volumen / total capacity

Ausstattung / equipment

Federung / suspension

Anzahl verfugbare Einheiten
Number of available units

Bemerkung / comment:

* abhangig von Zugmaschine / depending on tractor

Kontakt / contact

Fleet Specifications

LOATH2LSPS

VKilli Betx

INTERNATIONALE SPEDITION

Autotransporter Eurolohr 100

Eurolohr 1.21 / 1.53

18,35-20,35m
2.550 mm

4.000 mm

15.760 kg
20.040 kg

36.000 kg

= 8bis 9 groRe Pkw
= 9 bis 10 mittlere Pkw
= bis 12 kleine Pkw

e Start-Stop-Vorrichtung am Anhanger
e Spindelhubsystem der oberen Biihne

obere Ladeflache

e versetzbare Alu-Stapelrampen

e Bilhnenverlangerung vorne u. hinten
e Radmulden

untere Ladeflache

e pneumatische Stahl -Stapelrampen
e versetzbare Alu-Stapelrampen

e Radmulden

o Stahl-Auffahrrampen manuell zu
bedienen 2100 mm

e Bilhnenverlangerung am Anhanger
hinten (Nutzlange 1 500 mm)

e Ladungssicherung

Fahrbahn aus rutschfestem verzinktem
Lochblech erlauben es die Radkeile zur
Ladungsicherung im 50 mm Raster
anzubringen.

® 20 Stiick Spanngurte

Luft / air

200

Internationale Spedition Willi Betz GmbH & Co. KG

Max-Planck-StraR3e 68
72766 Reutlingen

Deutschland

Autotransporter Eurolohr 100.xs

Tel. 0049 7121 141 ...
Fax. 0049 7121 141 ...
@willibetz.de

il Betx

www.willibetz.de

KOS3L136



